
规格参数

型号 NVR3616HP

系统

主处理器 ARM Cortex A7 Processor

操作系统 Embedded LINUX

视频

输入 25CH (3840×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc)

输出 1 VGA, 1 HD

音频

输入 1 端口 RCA

输出 1 端口 RCA(线性, 1kΩ)

音频码率 64kbps

音频压缩标准 G711u, G711a, ADPCM_DVI4 

报警

传感器输入 16

输出 4

移动侦测 25通道, 移动侦测区域: 396 (22 × 18)

触发事件 录音，电子邮件，FTP，快照，蜂鸣器和屏幕提示，报警输出

显示

HD 输出1 分辨率:4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

HD 输出2 /

VGA 分辨率:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

分屏显示 25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP

数码变焦 支持

OSD 摄像头标题，时间，记录，运动检测，事件报警

录像

视频压缩 H265/H264/H265+/H264+

分辨率 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)

录像分辨率
PAL :4k@12×25fp,5MP@20×25fp,4MP@25x25fp,3MP@25×25fp,1080P@25×25fp, 960P@25×25fp,720P@25×25fp, D1@25×25fp

NTSC: 4k@12×30fp,5MP@20×30fp,4MP@25×30fp,3MP@25×30fp,1080P@25×30fp, 960P@25×30fp, 720P@25×30fp, D1@25×30fp

录像模式 手动\计时器\运动检测\智能报警

回放 & 备份

本地同步回放 1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps

解码能力 1CH 4K(3840×2160)@30fps

远程同步回放 支持



搜索模式 所有，通道，手动，时间，日期，


